
Pour les porteurs de lunettes : 
VOLTOR CLIP
Les porteurs de lunettes peuvent simplement 
insérer le CLIP dans le VOLTOR avec des verres 
de lunettes de leur correction personnelle.

VOLTOR

 La lèvre en mousse supplémentaire 
sur le bord supérieur de la monture de 
VOLTOR augmente la sécurité pour la 
protection contre les corps étrangers 
pénétrant par le haut. De plus, les lunet-
tes de protection sont confortables au 
niveau du front et protègent contre les 
chocs frontaux.

 Protection particulière grâce 
à la lèvre en mousse

Caractéristiques & Quick Info

 👍 Design sportif

 👍 Lèvre en caoutchouc anti-poussière.

 👍 Support nasal souple

 👍 Champ visuel illimité

 👍 Vitrage optique possible grâce à un insert RX

 👍 Adapté aux environnements industriels difficiles

Person- 
nalisation ou 

branding avec 
couleur & logo 
sur demande

* Revêtements :    K = Anti-rayures | N = Anti-buée, antistatique, résistant aux rayures | KN = Anti-rayures, anti-buée, antistatique

VOLTOR 32 g EN 166 GA 166 F CE UV 400 10 n° Easy Fit Soft

Produit Poids Normes EN Marquage monture
Protection 

UV
Unité d'embal-

lage
Technique de repassage

FIG. MONTURES PROPRIÉTÉS DE LA VITRE VOLTOR

No. Couleur Matériau Couleur Revêtement Disque Réf. norm. Numéro d'article

[1] ¢¢  Polycarbonate ¢ K GA 2C-1,2 1 F K CE EN 170 9650 105

[2] ¢¢  Polycarbonate ¢  K GA 5-2,5 1 F K CE EN 170, EN 172 9650 625
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